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Panelen van bekleed staal (plastisol, polyester,
polyurethaan, PVDF, …). Gemakkelijk te plaatsen
en bestand tegen de tand des tijds.

Het Dakpan-Paneel is een product van de nv ROBS®



PRODUCTKENMERKEN

Gebruik

Voordelen

Beschikbaarheid

Het gebruik van de dakpan-panelen van ROBS® vormt een voordelige oplossing voor nieuwe gebouwen en de renovatie van
oude dakbedekkingen; in sommige gevallen kunnen de dakpan-panelen van ROBS® rechtstreeks op de oude onderlaag wor-
den geplaatst.
De panelen worden vervaardigd in het precieze formaat dat nodig is om zich aan te passen aan de helling van uw dak, zodat
ze niet moeten worden versneden en ze niet kunnen vallen.

De dakpan-panelen van ROBS® zijn betrouwbaar, duurzaam en onberispelijk mooi. Ze lijken perfect op de klassieke
dakpannen en vragen bijna geen onderhoud.
Bovendien zijn ze bruikbaar bij zachte hellingen vanaf 9%.
Met hun gewicht van ± 5 kg/m2 zijn de dakpan-panelen van ROBS® licht en gemakkelijk te plaatsen, zonder dat
daar specifiek gereedschap voor nodig is.
Gepatenteerd systeem voor waterdichtheid.

ROBS® produceert en verkoopt twee soorten panelen.

Afmetingen van de dakpan-panelen

Het paneel ECONOROBS® :
geschikt voor alle daken

Het paneel BIGROBS®: voornamelijk
gebruikt voor de bedekking van 
grotere oppervlakken (industriële 
hallen, loodsen, …) vanwege hun
schoonheid en vlotte afwatering

* Al onze dakpan-panelen worden op maat vervaardigd met een lengte tussen 1,05 m en 8,40 m. 
** De bovenste dakpan (in de nok) is echter verschillend en varieert naargelang de lengte van het gevraagde paneel: ze zal kleiner of groter zijn naargelang de

totale afmetingen van het product.

Totale breedte van het paneel (mm)

Totale breedte van het paneel (mm)

Lengte van het paneel (mm)

Lengte van de dakpan (mm)

Afstand tussen de latten (mm)

Minimale helling voor plaatsing

Tussen 1050 en 8400 *



PRODUCTKENMERKEN

Samenstelling

Profiel 

* Plastisol 200 µ, polyurethaan 50-60 µ, mat polyester 35 µ, polyester 25 µ. Neem contact met ons op bij speciale klimaten.

De kleuren

Organische bedekking*

Passiveringslaag

Zinklaag

Staal

Zinklaag

Passiveringslaag

Epoxy

Beschikbaarheid en termijnen afhankelijk van de industriële hoeveelheden.
De tinten worden ter informatie afgebeeld; de gebruikte druktechniek maakt het niet mogelijk om de kleurschakeringen exact weer te geven.

Grafiet Terracotta Ebben-hout Talpa

Dipsygroen Mos-groen Trema-rood Wit



PRODUCTKENMERKEN

De voornaamste toebehoren

220 mm = klein model
310 mm = groot model 

220 mm = lengte 2,10 m
310 mm = lengte 2,50 m

Lengte 2,00 m

Lengte 2,00 m

Lengte 2,00 m

Lengte 2,00 m

Lengte 2,00 m

Lengte 2,00 m

Lengte 2,00 m

Lengte 2,00 m
Basis 50 tot 100 mm

Lengte 2,00 m

Lengte 2,00 m

Lengte 2,00 m
Breedte = 1,25 m

HALFRONDE NOK EINDNOKPAN

PLATTE NOK OF HOEKKEPER WINDVEER

KIELGOOT AANSLUITSTUKKEN GOOTSLABBEN

DRUIPLIJST MUREN (RECHT 90°) DRUIPLIJST 120°

SNEEUWKAM VLAKKE PLAAT

HOEK SCHOORSTEEN

TUSSENSTUK VOOR 2 HELLINGEN

NOKBEDEKKING GELIJK MET MUUR

DRUIPBAND

AFDICHTING WATERDICHTE ZELFBORENDE SCHROEVEN

130/150 mm = 3,05 m lang 
90/100 mm = 2,10 m lang 

Zelfborende schroef
4,8 mm x 35 mm
Gebruik: Bevestigen van de panelen
Zelfborende overlapschroef
4,8 mm x 20 mm
Gebruik: Bevestigen van staal op staal

VOOR ECONOROBS® EN BIGROBS®
Lengte = 1,10 m (Econorobs®)

1,00 m (Bigrobs®)
Lichtgrijs polyethyleen
Plaatsing onder panelen
Plaatsing onder nokbedekking 



OPMETING

DE OPMETING

MONTAGE VAN DE DAKPAN-PANELEN

Voor complexere daken (afdak, dubbele helling, …) waarvan de aard of de afmetingen een specifieke samenstelling verei-
sen, moet een plan op schaal worden gemaakt om het aantal en de lengte van de te gebruiken panelen te bepalen.
De dakpan-panelen worden steeds loodrecht geplaatst.
Voor volledige informatie en gebruiksvoorwaarden, bekijk onze website www.robs-sa.com om te weten hoe de lengte van de panelen voor
bijzondere plaatsing wordt berekend ( afdak, schilddak, dak met 2 hellingen van verschillenden lengten,…)

Overstek

Nokas

Nuttige breedten: - Econorobs® = 1,10 m
- Bigrobs® = 1,00 m

De lengte van de panelen:
De opmeting van de dakpan-panelen van de ROBS® gebeurt door de graad van de hellingen loodrecht op de goot te bepalen. 
Er wordt gemeten vanaf de nokas -3 cm (om ruimte te laten voor ventilatie) tot aan het begin van de groot +3 cm (voor een goot
met een diameter van 100 mm bijvoorbeeld).

Aantal panelen:
Het aantal panelen wordt bepaald door de lengte van het dak te delen door de nuttige breedte van het dakpan-paneel.

richting van 
de plaatsing 

Start de plaatsing van de dakpan-panelen van ROBS® aan de
rechterkant van het dak om het afwateringskanaal met een golf
te overdekken.

Decompressiekamer

Bevestigingspunt 

Afwateringskanaal

Richting van de plaatsing

Richting van plaatsing

Verplaats bij lange daken de onderkant van het eerste
paneel 1 mm naar links per strekkende meter helling.

Voorbeeld: 4,50 mm naar links verplaatsen bij een hellend vlak van 4,5 m.

Voorbeeld met dakpan-panelen van het type Econorobs®

11,38 m : 1,10 m = 10,34 stuks ofwel 11 panelen van 5,38 m



PLAATSING VAN DE DAKELEMENTEN

Plaatsing van de dakelementen

Bevestiging

Er bestaan 3 toepassingsgebieden voor dakpan-panelen: 

1. Daksparren
2. Onderdak
3. Dwarslatten
4. Latten
5. Dakpan-panelen

1. Bestaande dakbedekking
2. Dwarslatten
3. Latten
4. Dakpan-panelen

1. Isolerende, zelfdragende pane-
len met ingebouwde dwarslatten

2. Latten
3. Dakpan-panelen

Bevestiging van de panelen
De bevestiging gebeurt steeds in de holte van de golf
onder de dwarse plooi van de pan. Voor een optimale
waterdichtheid moet de afdichting van EPDM worden 
samengedrukt en 1 tot 2 mm buiten de aluminium ringetjes
uitsteken. Er hoeven geen gaatjes voor uitzetting te worden
voorzien. 

Bevestiging van de toebehoren
De bevestiging van de toebehoren (zijkanten, slabben, nokpannen van ROBS®) 
wordt uitgevoerd met zogenaamde “overlapschroeven” ( 4,9 x 20 mm), 
die specifiek bedoeld zijn voor de verbinding van stalen onderdelen. 

De plaats van de bevestigingen
Over het algemeen worden de dakpan-panelen altijd in de
holte van de golf bevestigd op de volgende plaatsen:
- Een bevestiging per pan op de eerste rij pannen aan de kant van de goot.
- Een bevestiging per pan op de rij aan de kant van de nok.
- Een bevestiging per pan aan de kant van de slab of de zijkant.
- Enkele bevestigingen aan de oppervlakte (gemiddeld 7 à 8 schroeven/m2).

Bevestig alle elementen met een elektrische schroevendraaier
(met een aangepaste kop) en zelfborende schroeven. 
Er moeten dus vooraf geen gaten worden geboord. Boorsel
of vijlsel van staal door het gebruik van boormachines kun-
nen er trouwens voor zorgen dat de bedekking door oxidatie
ernstig beschadigd raakt. Richting van 

de plaatsing
Richting van 
de plaatsing

Plaatsing van een onderdakmembraan voo-
rafgaand aan de dwarslatten en vervolgens

de latten met regelmatige tussenruimten (vol-
gens het type paneel).

Gebruik op dakspanen, roofing, 
kunstleisteen,

De dwarslatten en het onderdak worden in
een zelfdragend systeem geïntegreerd.
Volgorde voor de plaatsing van de ele-

menten

Nieuw dak Renovatie van het bovendak

Volgorde voor de plaatsing van de elementen

Dakbedekking met sandwichpanelen



Zorg voor een draagstructuur die
stevig genoeg is en plaats de
daksparren MAXIMAAL 40-50
cm van elkaar.

Stap 1

Breng een onderdakmembraan
aan. 

Stap 2

Bevestig de dwarslatten.

Stap 3

Spijker de latten van onder naar
boven vast zodat het dakpan-
paneel zich op de juiste plaats
bevindt. (afstand ECONOROBS®

= 35 cm, BIGROBS® = 40 cm).*

Stap 4

MONTAGE-INSTRUCTIES



Plaats de gootslabben en de ver-
bindingen voor de panelen.

Stap 5

Schroef de panelen loodrecht
vast aan de goot, te beginnen
aan de onderkant van de helling
en van rechts naar links.*

Stap 6

Bevestig de zijkanten met behulp
van de overlapschroeven.*

Stap 7

Bevestig de nokpannen op de
afdichtingen en plaats de uitein-
den (overlapschroeven).*

Stap 8

Gebruik NOOIT slijpmachines (schijven) of ander gereedschap dat de oppervlakken kan beschadigen. Let erop dat de snijran-
den steeds worden behandeld en geretoucheerd met de gepaste producten. De resten en het metalen vijlsel worden verwijderd met
een fijne borstel. Vuile plekken die mettertijd ontstaan, kunnen worden gereinigd met geschikte niet-bijtende reinigingsmiddelen.

MONTAGE-INSTRUCTIES

BEZOEK OOK ONZE WEBSITE www.robs-sa.com VOOR MEER GEDETAILLEERDE INFORMATIE


